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Lagerbehälter
aus Stahl für unterirdische Lagerung
ein- und doppelwandig nach DIN 6608
außen PUR- Beschichtung nach DIN 6607

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf.

Als zugelassener Fachbetrieb nach §19 LWasserhaushaltgesetz können wir bei Behälteranlieferung die durchführen.
Bitte beachten Sie dazu unsere Seite 9

Einbauüberwachung
Preisliste

Für unterirdische Lagerbehälter sind gem. VAwS flüssigkeitsdichte Domschächte vorgeschrieben.
Beachten Sie dazu unsere DOMSCHACHT-PREISLISTE Seiten 4 und 5

+ = Anzahl der eingebauten Verstärkungsringe
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doppelwandiger Lagerbehälter nach DIN 6608/2, innen roh, außen mit PUR -Beschichtung
Zwischenraum ohne Kontrollflüssigkeit
doppelwandiger Lagerbehälter nach DIN 6608/2, innen mit Spezialschale, außen mit PUR- Beschichtung,
Zwischenraum ohne Kontrollflüssigkeit, 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung von innen

Normalausführung:

Spezialausführung:

Nenninhalt
in Ltr.

Durchm.
in mm

max. Länge
in mm

EINWANDIG
DIN 6608/1

Gewicht
ca./kg

Gewicht
ca./kg

Normalausf.
Preis-EUR

Normalausf.
Preis-EUR

Spezialausf.
Preis-EUR

Anzahl
Bänder

Stahl
verzinkt

Edelstahl
VA

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

Preis-EUR
pro Band

Tankverankerung
gem. Zeichnung

DOPPELWANDIG
DIN 6608/2

1.000

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

+

+

+

+

++

+

+

++

++

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

1.500

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

3.700

4.500

5.550

6.800

8.350

9.900

4.800

5.600

6.750

8.750

10.750

12.700

6.900

8.400

9.900

12.900

15.900

285

570

760

970

1.310

1.640

1.970

1.520

1.760

1.990

2.480

2.970

3.560

2.765

3.205

3.620

4.490

5.450

6.520

5.730

6.610

7.610

9.490

11.600

500

950

1.300

1.600

2.250

2.750

3.350

2.450

2.850

3.250

4.000

4.800

5.700

4.100

4.550

6.000

7.500

9.050

10.800

7.550

8.600

11.600

15.000

18.300

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

2

2

3

4

6

2.230,-

2.870,-

3.045,-

3.420,-

4.360,-

5.330,-

6.660,-

4.910,-

6.185,-

6.810,-

7.355,-

8.600,-

10.445,-

7.980,-

9.200,-

10.870,-

13.050,-

14.650,-

17.245,-

15.190,-

18.240,-

20.620,-

24.060,-

27.975,-

3.520,-

4.200,-

4.415,-

4.910,-

6.185,-

7.545,-

9.200,-

6.745,-

8.275,-

9.325,-

10.110,-

11.765,-

14.025,-

11.375,-

13.285,-

15.305,-

18.705,-

21.345,-

24.725,-

20.575,-

24.550,-

27.280,-

33.920,-

39.540,-

390,-

390,-

450,-

450,-

450,-

450,-

450,-

480,-

480,-

480,-

480,-

480,-

480,-

555,-

555,-

555,-

555,-

555,-

555,-

580,-

580,-

580,-

580,-

580,-

3.855,-

5.105,-

5.140,-

5.925,-

7.510,-

9.165,-

11.180,-

8.275,-

9.980,-

11.465,-

12.340,-

14.210,-

16.920,-

13.530,-

15.615,-

18.195,-

22.030,-

25.255,-

29.300,-

24.105,-

28.645,-

31.955,-

39.190,-

45.915,-

Hauptabmessungen
des Behälters

Preisliste 2010/1
DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



REUTHER KOMPLETT-TANK
Lagerbehälter aus Stahl für unterirdische Lagerung
doppelwandig nach DIN 6608/2
außen PUR -Beschichtung nach DIN 6607

Lieferumfang:
- Lagerbehälter nach DIN 6608/2, doppelwandig
- Domschacht gem. bestellter Typenbezeichnung
- Armatur für Heizöl (Füllrohr 2", Saugkombination, Entlüftungskappe 1½",
Peilrohr 1", Peilstab aus Alu, schwarz eloxiert, in cm-Einteilung graviert)

- vormontiertes Leckwarngerät
- Grenzwertgeber
komplett vormontiert

Schachtausführungen:
Typ 1

Typ 2

Typ 3

Ø 980 x 800 mm hoch, einteilig
mit begehbarer Abdeckung, tagwasserdicht, feuerverzinkt
Grundabmessung 1.000 x 1.000 mm, 850 - 1.050 mm hoch, 2teilig, höhenverstellbar,
mit begehbarer Abdeckung, tagwasserdicht, feuerverzinkt
Grundabmessung 1.000 x 1.000 mm, 850 - 1.050 mm hoch, 2teilig, höhenverstellbar,
mit befahrbarer Abdeckung, 100 kN Prüflast, tagwasserdicht, feuerverzinkt

Als zugelassener Fachbetrieb nach §19 LWasserhaushaltgesetz können wir bei Behälteranlieferung die durchführen.
Bitte beachten Sie dazu unsere Seite 9

Einbauüberwachung
Preisliste
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Feststellraste für
Schachtdeckel

Rohrdurchführung
Ø 108x3,6

Muffe DIN 2986-2!

Füllrohr

Grenzwertgeber

Entlüftung

Saugkombination

Peilrohr mit Peilstab

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf.

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Anschlüsse für
Leckwarngerät

Preisliste 2010/1

3.000

5.000
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10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

6.800

8.350

9.900

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

6.800

8.350

9.900

1.250

1.600

1.900

2.550

3.050

3.650

4.300

5.100

6.000

1.250

1.600

1.900

2.550

3.050

3.650

4.300

5.100

6.000

8.985,-

9.060,-

9.930,-

11.695,-

13.500,-

15.750,-

17.075,-

19.140,-

22.135,-

8.005,-

8.235,-

8.775,-

10.190,-

11.720,-

13.550,-

14.620,-

16.415,-

18.920,-

9.405,-

9.550,-

10.425,-

12.190,-

13.990,-

16.250,-

17.550,-

19.630,-

22.635,-

8.520,-

8.775,-

9.285,-

10.705,-

12.220,-

14.050,-

15.105,-

16.920,-

19.430,-

10.145,-

11.395,-

10.955,-

12.730,-

14.545,-

16.790,-

18.100,-

20.185,-

23.185,-

9.190,-

9.440,-

9.825,-

11.235,-

12.770,-

14.600,-

15.640,-

17.470,-

19.965,-

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Spezial

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Nenninhalt
Liter

Schacht
Typ 3
EUR

Schacht
Typ 2
EUR

Schacht
Typ 1
EUR

AusführungGewicht
ca. / kg

max. Länge
ca. / mm

Durchm.
mm

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER
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DOMSCHÄCHTE
aus Stahl nach DIN 6626 und DIN 6627
für Behälter zur unterirdischen Lagerung

Fertigdomschächte aus Stahl nach DIN 6626
Die Lieferung erfolgt in einteiliger,zweiteiliger bzw. ab Gesamthöhe 3.100 mm
(Tankdurchmesser + Schachtunterteil) aus transporttechnischen Gründen in
dreiteiliger Ausführung.
Bei höhenverstellbaren Schächten ist das Schachtunterteil werksseitig
flüssigkeitsdicht 600 mm hoch aufgeschweißt. Das Schachtoberteil ist bauseitig
aufzusetzen und der Zwischenraum dauerelastisch abzudichten. Höhen-
verstellung von 850 - 1.050 mm über 4 Stellschrauben. Bei dreiteiligen Schächten
ist das Mittelstück bauseits zu verschweißen und nachzuisolieren.

Außen PUR- Beschichtung, innen Rostschutzgrundierung
auf unbehandelter Oberfläche.

1 x Rohr 108 x 3,6 / 1 Muffe 2" (Abweichende
Durchführungen nach Ihren Angaben gegen Aufpreis möglich)

Oberflächenbehandlung:

Rohrdurchführungen:

Domschächte nach DIN 6626 Schachtabdeckungen
Schachtabdeckungen siehe Seite 5

ohne

Domschachtkragen nach DIN 6627

ø 980

Domschacht, rund

80
0

Rohr DIN 2448
108 x 3,6 x 150

Muffe DIN 2986
G 2"

108 x 3,6 x 150

Domschacht, quadratisch

108 x 3,6 x 150

Domschacht, quadratisch, höhenverstellbar

25
0

Chemie- und Tankanlagenbau Reuther GmbH ! Fabrikstraße 8 ! 15517 Fürstenwalde
Tel. 03361/ 694-866/ -0 ! Fax 03361/ 694-859 ! eMail: info@reuther-ctr.de

Rohr DIN 2448
108 x 3,6 x 150

Rohr DIN 2448
108 x 3,6 x 150

Muffe DIN 2986
G 2!

Muffe DIN 2986
G 2!

Gelenkband

85
0 

- 
10

50
Rohr DIN 2448
108 x 3,6 x 150

Muffe DIN 2986
G 2!

Gelenkband

80
0

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

EUR

für begehbaren Bereich, einteilig
runder Schacht

für begehbaren Bereich, einteilig

für begehbaren und befahrbaren Bereich, höhenverstellbar

Mehrpreis für Schachterhöhung pro 100 mm

Mehrpreis GFK-Beschichtung außen

Mehrpreis Epoxy-Beschichtung außen

Mehrpreis für Schacht-Innenbeschichtung nach TRbF 401/402

, 980 mm Durchmesser, 800 mm hoch
mit verzinkten Schachtdeckel, begehbar, übergreifend, lose aufgelegt

Schacht 1.000 x 1.000 x 800 mm hoch
Schacht 1.100 x 1.100 x 800 mm hoch
Doppelschacht 2.000 x 1.000 x 800 mm hoch

zweiteilig bis Tankdurchmesser 2.500 mm
dreiteilig für Tankdurchmesser 2.900 mm
Schacht 1.000 x 1.000 x 850-1.050 mm
Schacht 1.100 x 1.100 x 850-1.050 mm
Doppelschacht 2.000 x 1.000 x 850-1.050 mm

Abmessungen D=980 mm
Abmessungen 1.000 x 1.000 mm
Abmessungen 1.100 x 1.100 mm
Abmessungen 2.000 x 1.000 mm

Abmessungen 1.000 x 1.000 x 1.000 mm
Abmessungen 1.100 x 1.100 x 1.000 mm
Abmessungen 2.000 x 1.000 x 1.000 mm

Abmessungen 1.000 x 1.000 x 1.000 mm
Abmessungen 1.100 x 1.100 x 1.000 mm
Abmessungen 2.000 x 1.000 x 1.000 mm

Abmessungen 1.000 x 1.000 x 1.000 mm
Abmessungen 1.100 x 1.100 x 1.000 mm
Abmessungen 2.000 x 1.000 x 1.000 mm

Domschachtkragen nach DIN 6627
Quadratisch 1.060 x 1.060 x 200 mm hoch
rechteckig 2.120 x 1.060 x 200 mm hoch
Quadratisch 1.100 x 1.100 x 100 mm hoch für GFK-Schacht, gebohrt
Rechteckig 2.200 x 1.100 x 100 mm hoch für GFK-Schacht, gebohrt

Zusätzliche Rohrdurchführungen

1.570,-

1.500,-
1.630,-
2.770,-

2.005,-
2.185,-
3.195,-

85,-
105,-
110,-
175,-

470,-
515,-
850,-

470,-
515,-
850,-

455,-
515,-
770,-

785,-
1.385,-

935,-
1.645,-

150,-

Preisliste 2010/1
DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



! Bei Behälterbestellung mit einem Domschacht ist die
Schachtabdeckung bereits im Oberteil eingeschweißt

! Für Schachtabdeckungen mit Zentralverriegelung und 40 t-Abdeckungen
empfehlen wir den Einsatz einer Gasdruckfeder zum leichteren
Öffnen des Deckels

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen
Rahmen 800 x 800 mit Deckel aus Riffelblech

mit Dornverschluß und
übergreifendem Deckel
100 kN Prüflast

wasserdicht mit Zentralverschluß und
übergreifendem Deckel
(alternativ: Deckel bodeneben eingelegt)
Klasse B, 150 kN Prüflast

- 5 -
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Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

* mit eingelegter Gummidichtung

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwert-
steuer. Alle Preise gelten nur in Verbindung mit der Behälterlieferung, sonst netto ab Werk,
unverpackt.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

Preisliste 2010/1

807 ü
810 ü
815 ü

begehbar
befahrbar
befahrbar

übergreifender Deckel
übergreifender Deckel
übergreifender Deckel

Dornverschluß
Dornverschluß

375,-
1.055,-
1.065,-

7 kN
100 kN
150 kN

Typ Prüflast Ausführung Verschluß
verzinkt

Preis
EUR

Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt, lichte Rahmenweite ca. 800 x 800 mm,
mit Deckel aus Tränenblech, incl. 4 Maueranker, Deckelaufnehmer

807 w
810 w
815 w
840 w

810 wz
810 wzü
815 wz
815 wzü
840 wz
840 wzü

begehbar
befahrbar
befahrbar
befahrbar

befahrbar
befahrbar
befahrbar
befahrbar
befahrbar
befahrbar

bodeneben eingelegt
bodeneben eingelegt
bodeneben eingelegt
bodeneben eingelegt

bodeneben eingelegt
übergreifender Deckel
bodeneben eingelegt
übergreifender Deckel
bodeneben eingelegt
übergreifender Deckel

verschraubt
verschraubt
verschraubt
verschraubt

700,-
1.310,-
1.380,-
2.470,-

Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung

2.095,-
2.095,-
2.280,-
2.280,-
2.560,-
2.560,-

100,-

7 kN
100 kN
150 kN
400 kN

100 kN
100 kN
150 kN
150 kN
400 kN
400 kN

wasserdichte Ausführungen

Gasdruckfeder als Öffnungshilfe für Abdeckungen

tagwasserdichte Ausführungen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



Zusätzliche Leistungen und Zubehör
für Behälter nach DIN 6608 u. 6616

1¼" 180,- EUR
1½" 215,- EUR
2" 345,- EUR
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Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwert-
steuer. Alle Preise gelten nur in Verbindung mit der Behälterlieferung. sonst netto ab Werk, unverpackt.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

ARMATUREN für Heizöl
Füllrohr 2"
Peilrohr 1"
Saugkombination
Entl.-Kappe 1½"
Peilstab in cm-Eint.

insgesamt je Satz

Mehrpreis für Füllrohr 3"
Mehrpreis für Entl.-Kappe 2"

ARMATUREN für Altöl
Füllrohr 2", Saugrohr 2",
Entlüftung, Peilrohr, Peilstab

ARMATUREN für VK-DK
1¼")

Zusätzlich Saugrohr 1¼"

TRENNWÄNDE
eingebaut - roh
Mehrpreis für beiders. kunststoffbeschichtet

explosionsdruckstoßfest

VERSTEIFUNGSRINGE - zusätzlich eingebaut

auf dem Domdeckel

Füllrohr 2", Saugrohr
Entlüftung, Peilrohr, Peilstab

Zusätzlich Saugrohr 2"

der Armatur
VERFLANSCHUNG
MONTAGE

1.600 mm 2.000 mm 2.500 mm 2.900 mm

Preis - EUR

Preis auf Anfrage

DN 500
DN 600
DN 800
DN 1000

540,-
585,-

1.570,-
2.405,-

EUR    185,-
EUR    245,-

Preis - EURPreis - EURPreis - EURPreis - EUR

160,-
140,-

80,-
25,-
70,-

475,-

125,-
35,-

525,-

515,-

140,-
150,-

470,-
580,-

160,-
140,-

80,-
25,-
70,-

475,-

125,-
35,-

525,-

515,-

140,-
150,-

525,-
950,-

480,-

170,-
145,-

80,-
25,-
85,-

505,-

140,-
35,-

540,-

550,-

145,-
160,-

990,-
1.270,-

570,-

175,-
165,-

80,-
25,-
90,-

535,-

160,-
35,-

585,-

150,-
175,-

1.415,-
1.720,-

690,-

190,-
170,-

80,-
25,-

110,-

575,-

210,-
35,-

630,-

160,-
225,-

2.215,-
2.145,-

875,-

1.250 mm

Tank-Durchmesser

175,-
225,-

FLANSCHSTUTZEN PN 16, nach DIN 2633, ohne Blinddeckel, Schrauben und Dichtungen

230,-
305,-
435,-

bis
bis

DN 50
DN 150
DN 200

785,-
1.025,-
1.120,-

DN 300
DN 350
DN 400

ECKRÜCKSCHLAGVENTIL mit Druckentlastung

Preisliste 2010/1

DOME zusätzlich ERDUNGSEINRICHTUNG
mit verzinkter Bandfahne

500 x    500 x 3
500 x 1.000 x 3

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER
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Flüssigkeits-Leckanzeiger

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwert-
steuer. Alle Preise gelten nur in Verbindung mit der Behälterlieferung, sonst netto ab Werk, unverpackt.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Zusätzliche Leistungen und Zubehör
für Behälter nach DIN 6608 u. 6616

Preisliste 2010/1

Grenzwertgeber

Inhaltsanzeiger

für ober- und unterirdische Behälter (für Heizöl und Diesel) -Sondenlänge 400 mm/ 700 mm
Sondenlänge 1.000 mm

, pneumatisch

Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger

Grenzwertgeber mit Wandarmatur

Montage des Grenzwertgebers

LECKANZEIGEGERÄTE für Leckflüssigkeiten

ex-geschützt mit PTB-Nummer für Gefahrenklasse AI, AII und B, 2teilig
Zusatzbehälter für Kontrollflüssigkeit
Montageset für Leckanzeigegerät
optische Ausführung für Behälter nach DIN 6616 - bis  10 cbm Inhalt
für Gefahrenklasse A III, inkl. Montageset - bis  40 cbm Inhalt

- bis  60 cbm Inhalt
- bis 100 cbm Inhalt

KONTROLLFLÜSSIGKEIT
für unterirdische Behälter -20°C
für oberirdische Behälter -30°C

EUR     115,-
EUR     145,-

EUR     295,-

EUR       65,-

EUR     140,-

EUR     105,-

bis 40 cbm
10-l-Gebinde
EUR   110,-
EUR   145,-

ab 50 cbm
20-l-Gebinde
EUR     185,-
EUR     220,-

EUR     225,-
EUR     110,-
EUR     105,-
EUR     245,-
EUR     365,-
EUR     730,-
EUR     860,-

Unterdruck-Leckanzeiger

Montageset für Unterdruck-Leckanzeiger,

Kondensatgefäß

für brennbare Flüssigkeiten
der Gefahrklasse A III (Heizöl, Dieselkraftstoff)

bestehend aus:
Flüssigkeitssperre, Anschlußnippel, PVC-Schlauch 3 x 20 m, Befestigungsmaterial

3-fach für Schlauch 6 mm

EUR     595,-

EUR     285,-

EUR       70,-

Unterdruck Leckanzeiger

Überdruck Leckanzeiger

Zubehör

EUR     660,-

EUR     220,-

EUR       35,-

Überdruck-Leckanzeiger

Montageset für Überdruck-Leckanzeiger,

Ersatztrockenperlen

für brennbare Flüssigkeiten
der Gefahrklassen A I, A II, A III und B incl. Trockenfilter

bestehend aus:
Anschlussnippel, PVC-Schlauch 2 x 20 m, Befestigungsmaterial

im WerkVormontage Leckanzeiger EUR       65,-

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
FÜR LAGERBEHÄLTER
nach DIN 6608
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Außenbeschichtungen nach DIN 6607

Innenbeschichtungen

PUR

EP

GFK

EP

Polyurethanbeschichtungsstoff, lösungsmittelfrei
Dieser Beschichtungsstoff ist beständig gegenüber Wasser und Mikroorganismen und zeigt eine hohe
mechanische Beständigkeit.

2-Komponenten Epoxidharz-Heißspritz-Beschichtungsstoff, lösungsmittelfrei
Der HP-Heißbeschichtungsstoff ist beständig gegen Faul- und Erdgase sowie gegen Wasser, Abwasser
und überlaufende Chemikalien, brennbare und nicht brennbare Flüssigkeiten.
Er ist wurzelfest und mikrobiologisch schwer abbaubar.

Glasfaserverstärkter Kunststoff bestehend aus Glasroving mit ungesättigtem Polyesterharz
Die GFK-Beschichtung bildet in chemischer und mechanischer Hinsicht einen optimalen
Korrosionsschutz, bedingt durch die Resistenz des gefüllten ungesättigten Polyesterharzes und die Dicke
der Schicht von min. 3 mm.

2-Komponenten Epoxidharz-Heißspritz-Beschichtungsstoff, lösungsmittelfrei
Dieser EP-Heißbeschichtungsstoff hat eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Abwasser, Chemikalien
und Reinigungsmittel sowie brennbare und nicht brennbare Flüssigkeiten.
Er ist abriebfest und elektrisch ableitfähig.

Die Beschichtung wird gemäß der Beständigkeitsliste eingesetzt.

Des weiteren hat der Beschichtungsstoff eine bauartliche Zulassung für die Lagerung brennbarer
Flüssigkeiten der Gruppe AI bis AIII und Gruppe B.

- Beschichtung entsprechend TRbF 401 mit Abnahme durch den TÜV
- Beschichtung entsprechend TRbF 402 mit Abnahme durch Werksachverständigen

Preisliste 2010/1
DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
FÜR LAGERBEHÄLTER
nach DIN 6608

Die Einbauüberwachung beinhaltet:

- Bereitstellen eines Werksachkundigen an der Baustelle
- Kontrolle der Baugrube und des Verfüllmaterials
- Überprüfung der Außenisolierung
- Auflaminieren einer Schutzkappe über die Kranöse zur optimalen Isolierung der Öse
- Bescheinigung, daß der Einbau der Behälter nach Anlage 1 zu TRbF 121/221 erfolgt ist
- Überwachung des Tankeinbaus und der ordnungsgemäßen Verfüllung der Grube bis 20 cm ü. d. Tankscheitel gemäß TRbF 121

Nenninhalt
in Ltr.

Oberflächenbehandlung - außen
Preise-EUR

Oberflächenbehandlung - innen
Preise-EUR

GFK-
Beschichtung

nach
DIN 6607

Drittelauskleidung
ca. 500 µm

nach
TRbF 401

nach
TRbF 401

nach
TRbF 402

nach
TRbF 402

Ganzauskleidung
ca. 500 µm

Epoxidharz-
Beschichtung

nach
DIN 6607

1.000

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

Durchm.
in mm

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

1.135,-

1.740,-

2.270,-

2.950,-

3.960,-

5.215,-

6.110,-

3.960,-

5.215,-

6.110,-

6.115,-

7.430,-

8.700,-

6.115,-

7.430,-

8.700,-

9.530,-

11.640,-

13.500,-

9.530,-

11.640,-

13.500,-

15.760,-

19.330,-

730,-

1.320,-

1.775,-

2.250,-

3.045,-

3.865,-

4.725,-

3.045,-

3.865,-

4.725,-

4.865,-

5.890,-

6.990,-

4.865,-

5.890,-

6.990,-

7.605,-

10.040,-

10.955,-

7.605,-

10.040,-

10.955,-

12.670,-

15.695,-

960,-

1.165,-

1.450,-

1.970,-

2.420,-

3.145,-

3.610,-

2.420,-

3.145,-

3.610,-

3.655,-

4.325,-

5.110,-

3.655,-

4.325,-

5.110,-

5.390,-

6.615,-

7.795,-

5.390,-

6.615,-

7.795,-

9.075,-

11.155,-

485,-

575,-

730,-

990,-

1.210,-

1.590,-

1.810,-

1.210,-

1.590,-

1.810,-

1.830,-

2.160,-

2.585,-

1.830,-

2.160,-

2.585,-

2.690,-

3.310,-

3.890,-

2.690,-

3.310,-

3.890,-

4.530,-

5.575,-

1.340,-

1.810,-

2.145,-

2.620,-

3.585,-

4.455,-

5.230,-

3.585,-

4.455,-

5.230,-

5.360,-

6.440,-

7.650,-

5.360,-

6.440,-

7.650,-

7.995,-

9.700,-

11.415,-

7.995,-

9.700,-

11.415,-

13.515,-

16.555,-

1.020,-

1.375,-

1.645,-

2.005,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

6.260,-

7.590,-

8.945,-

6.260,-

7.590,-

8.945,-

10.620,-

12.975,-

Einbau-
überwachung

Preis-EUR

455,-
netto

590,-
netto

855,-
netto

1.190,-
netto

- 9 -
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Sondergewährleistungen

10 Jahre  Gewährleistung gegen Durchrostung von innen
Lagerbehälter nach DIN 6608/2 mit Spezialschale bzw. Drittel- oder Ganzauskleidung

20 Jahre  Gewährleistung gegen Durchrostung von innen

20 Jahre  Gewährleistung gegen Durchrostung von außen
Lagerbehälter nach DIN 6608/2 mit Spezialschale bzw. Drittel- oder Ganzauskleidung in Verbindung mit Wartungsvertrag

Lagerbehälter nach DIN 6608/2 mit GFK- bzw. Epoxidharz-Beschichtung nach DIN 6607 in Verbindung mit Einbauüberwachung

Strahlen
SA 2,5

DIN+EN ISO
12944, Teil 4

365,-

435,-

515,-

660,-

905,-

1.135,-

1.250,-

905,-

1.135,-

1.250,-

1.280,-

1.490,-

1.775,-

1.280,-

1.490,-

1.775,-

1.955,-

2.370,-

2.810,-

1.955,-

2.370,-

2.810,-

3.265,-

4.000,-

ISO-Test
bei Lieferung
Preis-EUR

80,-
netto

125,-
netto

Preisliste 2010/1

95,-
netto

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf.
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Nenninhalt
in Ltr.

Durchm.
in mm

max. Länge
in mm

Gewicht
ca./kg

EINWANDIG
DIN 6616

DOPPELWANDIG
DIN 6616

Normalausf.
Preis-EUR

Normalausf.
Preis-EUR

Spezialausf.
Preis-EUR

Leitern und Podeste*)
feuerverzinkt

Gewicht
ca./kg

1.000

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

1.500

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

3.700

4.500

5.550

6.800

8.350

9.900

4.800

5.600

6.750

8.750

10.750

12.700

6.900

8.400

9.900

12.900

15.900

285

570

760

970

1.310

1.640

1.970

1.520

1.760

1.990

2.480

2.970

3.560

2.765

3.205

3.620

4.490

5.450

6.520

5.730

6.610

7.610

9.490

11.600

500

950

1.300

1.650

2.250

2.750

3.350

2.450

2.850

3.250

4.000

4.800

5.700

4.100

4.550

6.000

7.500

9.050

10.800

7.550

8.600

11.600

15.000

18.300

Preis-EUR
pro Paar

Sattelfüße
nach DIN

1.135,-

1.465,-

2.230,-

3.725,-

5.475,-

Leiter mit
Standpodest

Preis-EUR

1.250,-

Preis-EUR

2.230,-

2.920,-

*)weitere Ausführungen auf Anfrage

Lagerbehälter und Zubehör
aus Stahl für oberirdische Lagerung
ein- und doppelwandig nach DIN 6616
außen grundiert auf unbehandelter Oberfläche

Chemie- und Tankanlagenbau Reuther GmbH ! Fabrikstraße 8 ! 15517 Fürstenwalde
Tel. 03361/ 694-866/ -0 ! Fax 03361/ 694-859 ! eMail: info@reuther-ctr.de

doppelwandiger Lagerbehälter nach DIN 6608/2, innen roh, außen grundiert auf unbehandelter Oberfläche
Zwischenraum mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
doppelwandiger Lagerbehälter nach DIN 6608/2, innen mit Spezialschale, außen grundiert auf unbehandelter Oberfläche,
Zwischenraum mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit, 10 Jahre Gewährleistung auf Durchrostung von innen

Normalausführung:

Spezialausführung:

Leiter mit
Bedienpodest

1.455,-

Hauptabmessungen
des Behälters

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Preisliste 2010/1

2.230,-

2.870,-

3.045,-

3.420,-

4.360,-

5.330,-

6.660,-

4.910,-

6.185,-

6.810,-

7.355,-

8.600,-

10.445,-

7.980,-

9.200,-

10.870,-

13.050,-

14.650,-

17.245,-

15.190,-

18.240,-

20.620,-

24.060,-

27.975,-

3.520,-

4.200,-

4.415,-

4.910,-

6.185,-

7.545,-

9.200,-

6.745,-

8.275,-

9.325,-

10.110,-

11.765,-

14.025,-

11.375,-

13.285,-

15.305,-

18.705,-

21.345,-

24.725,-

20.575,-

24.550,-

27.280,-

33.920,-

39.540,-

3.855,-

5.105,-

5.140,-

5.925,-

7.510,-

9.165,-

11.180,-

8.275,-

9.980,-

11.465,-

12.340,-

14.210,-

16.920,-

13.530,-

15.615,-

18.195,-

22.030,-

25.255,-

29.300,-

24.105,-

28.645,-

31.955,-

39.190,-

45.915,-

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



Oberflächenbehandlung
für Lagerbehälter
nach DIN 6616

Durchm.
in mm

Strahlen
SA 2,5

DIN+EN ISO
12944, Teil 4

Oberflächenbehandlung - außen
Preise-EUR

Oberflächenbehandlung - innen
Preise-EUR

jeder zusätzl.
Grund/Deck-

anstrich*)
ca. 40 µm

jeder zusätzl.
Grund/Deck-

anstrich
Sattelfüße

Drittelauskleidung
ca. 500 µm

Nach
TRbF 401

nach
TRbF 401

Nach
TRbF 402

nach
TRbF 402

Ganzauskleidung
ca. 500 µm

Strahlen
SA 2,5

Sattelfüße

Nenninhalt
in Ltr.

1.000

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

395,-

425,-

470,-

525,-

645,-

785,-

935,-

645,-

785,-

935,-

1.135,-

1.270,-

1.455,-

1.135,-

1.270,-

1.455,-

1.545,-

1.850,-

2.185,-

1.545,-

1.850,-

2.185,-

2.665,-

3.310,-

105,-

105,-

110,-

110,-

110,-

110,-

110,-

160,-

160,-

160,-

160,-

160,-

160,-

285,-

285,-

285,-

285,-

285,-

285,-

365,-

365,-

365,-

365,-

365,-

105,-

105,-

110,-

110,-

110,-

110,-

110,-

160,-

160,-

160,-

160,-

160,-

160,-

285,-

285,-

285,-

285,-

285,-

285,-

365,-

365,-

365,-

365,-

365,-

Für zusätzliche Leistungen und Zubehör für Behälter, beachten Sie dazu unsere Seiten 6 und 7Preisliste
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Sondergewährleistungen

10 Jahre  Gewährleistung gegen Durchrostung von innen
Lagerbehälter nach DIN 6616/2 mit Spezialschale bzw. Drittel- oder Ganzauskleidung

*)RAL-Farben, Kunstharz

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Preisstellung: frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabgeladen zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf.

Preisliste 2010/1

365,-

435,-

515,-

660,-

905,-

1.135,-

1.250,-

905,-

1.135,-

1.250,-

1.280,-

1.490,-

1.775,-

1.280,-

1.490,-

1.775,-

1.955,-

2.370,-

2.810,-

1.955,-

2.370,-

2.810,-

3.265,-

4.000,-

960,-

1.165,-

1.450,-

1.970,-

2.420,-

3.145,-

3.610,-

2.420,-

3.145,-

3.610,-

3.655,-

4.325,-

5.110,-

3.655,-

4.325,-

5.110,-

5.390,-

6.615,-

7.795,-

5.390,-

6.615,-

7.795,-

9.075,-

11.155,-

485,-

575,-

730,-

990,-

1.210,-

1.590,-

1.810,-

1.210,-

1.590,-

1.810,-

1.830,-

2.160,-

2.585,-

1.830,-

2.160,-

2.585,-

2.690,-

3.310,-

3.890,-

2.690,-

3.310,-

3.890,-

4.530,-

5.575,-

1.340,-

1.810,-

2.145,-

2.620,-

3.585,-

4.455,-

5.230,-

3.585,-

4.455,-

5.230,-

5.360,-

6.440,-

7.650,-

5.360,-

6.440,-

7.650,-

7.995,-

9.700,-

11.415,-

7.995,-

9.700,-

11.415,-

13.515,-

16.555,-

1.020,-

1.375,-

1.645,-

2.005,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

6.260,-

7.590,-

8.945,-

6.260,-

7.590,-

8.945,-

10.620,-

12.975,-
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Oberirdische Tankanlagen
für Diesel

Armaturenteile ab Behälterdurchmesser 2.500 mm werden aus transporttechnischen Gründen lose mitgeliefert und müssen
bauseits mit dem Behälter verschraubt werden.

Lagerbehälter nach DIN 6616-D und RAL-RG 998, doppelwandig (nach DIN 6608/2), mit fest angeschweißten Stahlsattelfüßen, Leiter
und Peilpodest, einschließlich der kompletten, erforderlichen Armatur, mit Alu-Peilstab, optischen Leckanzeigegerät, Grenzwertgeber
und eingefüllter Kontrollflüssigkeit -30°, Säulenpodest, jedoch ohne Zapfsäule, die vom Kunden für uns kostenlos und frachtfrei zur
Verfügung gestellt werden kann. (Montage der Zapfsäule gegen Mehrpreis)
Die gesamte Anlage innen roh, außen gestrahlt, mit einem Grund- und einem Deckanstrich versehen. Farbton nach Wunsch, die
gesamte Anlage fix und fertig montiert, einschließlich aller erforderlichen Prüfzeugnisse.

Nenninhalt
in Ltr.

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

Beh.-Durchm.
in mm

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

max. Länge
in mm

3.350

3.400

4.300

5.900

7.500

9.100

7.400

8.950

10.500

9.350

11.350

13.300

13.500

16.500

Gewicht
ca. kg

950

1.350

1.650

2.200

2.700

3.200

4.050

4.800

5.650

8.000

9.500

11.150

16.200

19.350

Preis-kompl.
EUR

8.925,-

10.855,-

11.550,-

13.190,-

15.040,-

16.960,-

19.360,-

21.360,-

24.090,-

31.625,-

35.350,-

39.505,-

52.465,-

59.465,-

575,-

730,-

990,-

1.210,-

1.590,-

1.810,-

1.830,-

2.160,-

2.585,-

2.690,-

3.310,-

3.890,-

4.530,-

5.575,-

Teilaus-
kleidung

nach TRbF 402

1.375,-

1.645,-

2.005,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

6.260,-

7.590,-

8.945,-

10.620,-

12.975,-

Ganzaus-
kleidung

nach TRbF 402

Nenninhalt
in Ltr.

Durchm.
in mm

Tank nach
DIN 6616

Einzelpreise

Sattelfüße
nach DIN

Leckwarn-
gerät

Grenzwert-
geber

Strahlen
SA 2,5

DIN 55928
Anstrich Armatur**

Leiter mit
Podest

feuerverzinkt

3.000

5.000

7.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

4.200,-

4.415,-

4.910,-

6.185,-

7.545,-

9.200,-

10.110,-

11.765,-

14.025,-

18.705,-

21.345,-

24.725,-

33.920,-

39.540,-

1.135,-

1.465,-

1.465,-

1.465,-

1.465,-

1.465,-

2.230,-

2.230,-

2.230,-

3.725,-

3.725,-

3.725,-

5.475,-

5.475,-

245,-

245,-

245,-

245,-

365,-

365,-

365,-

365,-

365,-

365,-

730,-

730,-

860,-

860,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

540,-

625,-

770,-

1.015,-

1.245,-

1.360,-

1.440,-

1.650,-

1.935,-

2.240,-

2.655,-

3.095,-

3.630,-

4.365,-

530,-

580,-

635,-

755,-

895,-

1.045,-

1.295,-

1.430,-

1.615,-

1.830,-

2.135,-

2.470,-

3.030,-

3.675,-

1.035,-

1.035,-

1.035,-

1.035,-

1.035,-

1.035,-

1.225,-

1.225,-

1.225,-

1.290,-

1.290,-

1.290,-

1.390,-

1.390,-

1.250,-

1.250,-

1.250,-

1.250,-

1.250,-

1.455,-

1.455,-

1.455,-

2.230,-

2.230,-

2.230,-

2.920,-

2.920,-
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Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf.
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Oberirdische Tankanlagen
für Diesel / Einzelpreise

bereits im Komplettpreis enthalten (siehe Seite 12):

Mehrpreis für zusätzliche Leistungen:

Montage Armatur**
Podest für Zapfsäule 645

Montage Zapfsäule 890,- EUR
Mehrpreis für Saugleitung 2" mit Eckrückschlagventil 465,- EUR

480,- EUR
,- EUR

Tankheizer elektrisch
mit Schaltkasten und Verflanschung

Tankheizer 3,0 kW
Tankheizer 4,5 kW
Tankheizer 6,0 kW
Tankheizer 9,0 kW
Tankheizer 10,5 kW

bis      13 m³
16 m³  -  25 m³
30 m³  -  40 m³
50 m³  -  60 m³
80 m³ - 100 m³

3.300,- EUR
3.300,- EUR
3.300,- EUR
3.465,- EUR
3.805,- EUR
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Sondergewährleistungen

10 Jahre  Gewährleistung gegen Durchrostung von innen
Lagerbehälter nach DIN 6616/2 mit Spezialschale bzw. Drittel- oder Ganzauskleidung

** Armatur für DK bestehend aus:
- Füllrohr 2" mit TW-Verschluß, ab 20 m³ Füllrohr 3"
- Saugrohr 1¼" bis Säulenpodest heruntergezogen, einschl.

Eckrückschlagventil mit Entlastungsbohrung und Absperrorgan
- Entlüftungsrohr mit Kappe 1½"
- Peilrohr 1"
- Peilstab aus Material Alu, schwarz eloxiert, in cm-Einteilung graviert

" bis Ø 1.600
Leiter mit
Standpodest

" ab Ø 2.000
Leiter mit
Bedienpodest

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!
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LAGERBEHÄLTER
aus Stahl, nach DIN 6618
auf Rohrfüßen oder Fußring stehend
außen grundiert auf unbehandelter Oberfläche

Entnahmesystem: Technische Ausführung und Preis auf Anfrage.

*) ab Dichte > 1g/cm³ erforderlich

Nenninhalt
in Liter

Durchm.
in mm

max. Höhe mit
Füßen und
Dom in mm

Gewicht
ca. / kg

Gewicht
ca. / kg

Preis
EUR

Preis
EUR

EINWANDIG
DIN 6618/1

DOPPELWANDIG
DIN 6618/2

Mehrpreis für
Profilfüße

EUR
*

Leiter und
Bühne

nach UVV

5.000

7.000

10.000

13.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

20.000

25.000

30.000

40.000

30.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

3.420

4.340

5.950

7.560

4.200

5.100

6.000

7.560

9.140

5.100

6.100

7.265

9.400

5.700

7.300

9.000

10.185

13.350

16.550

1.010

1.150

1.460

1.720

1.660

1.890

2.130

2.600

3.030

2.820

3.180

3.680

4.575

4.490

5.410

6.640

7.390

9.680

11.670

4.840,-

5.245,-

6.260,-

7.270,-

8.145,-

9.480,-

10.155,-

10.560,-

11.840,-

12.745,-

14.025,-

15.800,-

17.995,-

18.195,-

21.835,-

25.125,-

27.630,-

31.195,-

35.330,-

6.455,-

7.000,-

8.040,-

9.745,-

9.565,-

12.015,-

13.180,-

13.780,-

15.555,-

16.760,-

18.445,-

21.070,-

24.690,-

23.435,-

28.290,-

32.680,-

35.680,-

42.855,-

49.060,-

1.535,-

1.535,-

1.535,-

1.535,-

1.915,-

1.915,-

1.915,-

1.915,-

1.915,-

2.435,-

2.435,-

2.435,-

2.435,-

5.185,-

5.185,-

5.185,-

5.185,-

6.110,-

6.110,-

3.030,-

3.425,-

4.185,-

4.950,-

3.435,-

3.785,-

4.260,-

4.910,-

5.640,-

3.955,-

4.415,-

4.890,-

5.835,-

4.285,-

4.945,-

5.655,-

6.360,-

11.310,-

12.705,-

1.340

1.590

2.090

2.590

2.230

2.570

2.900

3.640

4.300

4.140

4.750

5.420

6.810

6.120

7.510

9.190

10.380

13.550

16.470
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Flanschstutzen PN 16, nach DIN 2633, ohne Blinddeckel, Schrauben und Dichtungen

Entlüftungsstutzen DN 50, mit Kappe     EUR 175,-

bis DN 50
bis DN 150

Zubehör für einwandige Lagerbehälter:

seitlicher Halsstutzen mit Blinddeckel
EUR

Oberflächenbehandlung
Zus. Leistungen - Zubehör
für Lagerbehälter nach DIN 6618

Oberflächenbehandlung
außen / innen Zusätzliche Leistungen / Zubehör

DN 500
550,-

DN 600
670,-

DN 800
1.800,-

Nenninhalt
in Ltr.

5.000

7.000

10.000

13.000

10.000

13.000

16.000

20.000

25.000

20.000

25.000

30.000

40.000

30.000

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

Durchm.
in mm

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Strahlen
SA 2,5

DIN+EN ISO
12944, Teil 4

585,-

770,-

1.065,-

1.250,-

1.065,-

1.250,-

1.465,-

1.520,-

1.605,-

1.520,-

1.605,-

1.955,-

2.155,-

1.955,-

2.155,-

2.630,-

3.090,-

3.580,-

4.385,-

jeder zusätzl.
Grund/Deck-

anstrich*)
ca. 40 µm

525,-

595,-

720,-

875,-

720,-

875,-

1.055,-

1.500,-

1.760,-

1.500,-

1.760,-

2.070,-

2.270,-

2.070,-

2.270,-

2.785,-

3.290,-

3.775,-

4.630,-

Innenaus-
kleidung

nach
TRbF 402

1.645,-

2.005,-

2.770,-

3.510,-

2.770,-

3.510,-

4.110,-

4.195,-

5.035,-

4.195,-

5.035,-

5.985,-

6.265,-

5.985,-

6.265,-

7.590,-

8.945,-

10.620,-

12.975,-

Füllrohr
außen

hochgezogen

980,-

1.060,-

1.240,-

1.405,-

1.035,-

1.130,-

1.385,-

1.405,-

1.560,-

1.130,-

1.240,-

1.340,-

1.570,-

1.200,-

1.340,-

1.535,-

1.705,-

1.990,-

2.315,-

Absperr-
kugelhahn

DN80/PN16
für Füllrohr

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

1.045,-

Vakuum-
Leckanzeige-

gerät

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

1.530,-

Grenzwert-
geber mit

PTB-Nummer

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

1.745,-

- 15 -
Chemie- und Tankanlagenbau Reuther GmbH ! Fabrikstraße 8 ! 15517 Fürstenwalde

Tel. 03361/ 694-866/ -0 ! Fax 03361/ 694-859 ! eMail: info@reuther-ctr.de

*)RAL-Farben, Kunstharz

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!
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EUR 230,-
EUR 305,-

DN 200
DN 300

EUR 435,-
EUR 785,-

DN 350
DN 400

EUR 1.025,-
EUR 1.120,-

DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



Nenn-

inhalt

m³

1

3

5

7

10

13

16

10

13

16

20

25

30

20

25

30

40

50

60

40

50

60

80

100

Gesamt-

Länge

A

1.500

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

3.700

4.500

5.550

6.800

8.350

9.900

4.800

5.600

6.750

8.750

10.750

12.700

6.900

8.400

9.900

12.900

15.900

Gewicht-

ca

kg

500

950

1.300

1.600

2.250

2.750

3.350

2.450

2.850

3.250

4.000

4.800

5.700

4.100

4.550

6.000

7.500

9.050

10.800

7.550

9.600

11.600

15.000

18.300

Boden-

höhe

C

150

210

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

400

440

440

440

440

440

Behält.
Ø

innen
D

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Behält.
Ø

außen
D1

1.015

1.265

1.615

1.615

1.615

1.615

1.615

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.925

2.925

2.925

2.925

2.925

Dom-

Abstand

E

575

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Dom

F

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Dom

G

620

620

620

620

620

620

620

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

Trag-

ösen

Anzahl

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

Vers-

ring

T80

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

2

-

1

1

2

2

Bleche

S1

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

Bleche

S2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Lagerbehälter
doppelwandig
für unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Flüssigkeiten
Technische Daten: ~DIN 6608, Teil 2-RAL RG 998
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Dom   NW 500 = 28 Schrauben M 16/580 Ø
Dom   NW 600 = 32 Schrauben M 16/680 Ø

Material: S235JR.
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Nenn-

inhalt

m³

1

3

5

7

10

13

16

10

13

16

20

25

30

20

25

30

40

50

60

40

50

60

80

100

Gesamt-

Länge

A

1.500

2.750

2.800

3.700

5.300

6.900

8.500

3.700

4.500

5.550

6.800

8.350

9.900

4.800

5.600

6.750

8.750

10.750

12.700

6.900

8.400

9.900

12.900

15.900

Gewicht-

ca

kg

500

950

1.350

1.650

2.200

2.700

3.200

2.600

2.950

3.350

4.050

4.800

5.650

4.550

4.950

6.400

8.000

9.500

11.150

8.600

9.550

12.500

16.200

19.350

Boden-

höhe

C

150

210

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

400

440

440

440

440

440

Behält.
Ø

innen
D

1.000

1.250

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Behält.
Ø

außen
D1

1.015

1.265

1.615

1.615

1.615

1.615

1.615

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.925

2.925

2.925

2.925

2.925

Dom

F

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Dom

G

620

620

620

620

620

620

620

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

Dopplung

M

250

300

350

350

350

525

525

350

525

525

600

600

600

600

600

600

950

950

950

950

950

950

1.350

1.350

Sattel-

lager

N

200

250

300

300

300

475

475

300

475

475

550

550

550

550

550

550

900

900

900

900

900

900

1.300

1.300

Sattel-

lager

L

700

900

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

2.390

2.390

2.390

2.390

2.390

2.390

2.810

2.810

2.810

2.810

2.810

Sattel-

lager

K

800

1.750

1.770

2.770

4.290

5.625

7.135

2.630

3.225

4.275

5.395

7.005

8.615

3.040

4.040

5.240

6.760

8.820

10.880

4.935

6.435

7.930

10.295

13.360

Trag-

ösen

Anzahl

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

Bleche

S1

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

Bleche

S2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Lagerbehälter
doppelwandig, mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
für oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer
und nicht brennbarer Flüssigkeiten, mit 2 Auflageverstärkungsblechen
auf unbehandelter Oberfläche grundiert
Technische Daten: ~DIN 6616, RAL RG 998
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Domabstand E     500 mmDom   NW 500 = 28 Schrauben M 16/580 Ø
Dom   NW 600 = 32 Schrauben M 16/680 Ø

Material: S235JR.

Preisliste 2010/1
DIN

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg

TÜV

REUTHER



- 18 -
Chemie- und Tankanlagenbau Reuther GmbH ! Fabrikstraße 8 ! 15517 Fürstenwalde

Tel. 03361/ 694-866/ -0 ! Fax 03361/ 694-859 ! eMail: info@reuther-ctr.de

Unverbindliche Preisempfehlung ! Technische Änderungen vorbehalten ! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

1
3
5
7

10
13
16
10
13
16
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2.500
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1.500
2.750
2.800
3.700
5.300
6.900
8.500
3.700
4.500
5.550
6.800
8.350
9.900
4.800
5.600
6.750
8.750

10.750
12.700
6.900
8.400
9.900

12.900
15.900

20 20

30 30800 80x6

36 36

1.200
2.330
2.300
3.200
4.800
6.400
8.000
3.100
3.900
4.950
6.200
7.750
9.300
4.000
4.800
5.950
7.950
9.950

11.900
6.020
7.520
9.020

12.020
15.020

1.040 1985
1.290 2625450 150

1.640 3225600 60x6

2.050 4055300

2.550 5340

2.950 6170900 100x8400

1

Inhalt
in .....

Behälter-Abmessung Verankerungsbänder
Detail AD        L L1 Stück M A a b c d e Flach gest.L.

2 100 200

3

2

2 150 300

3
4
5

2

3
4
6

je Ankerband

1 Stück Flachstahl
DIN 1017 (St37-2)

2 Stück Ankerschraube
(St37-2)

2 Stück Anschweißende
DIN 1480-AE-links
(St37-2)

2 Stück Spannschloß
DIN 1478-SP
(St37.0 verz.)

! Den Berechnungen liegen folgende Annahme zugrunde:
- y Erde 1,8t/mÞ , y Beton 2,2t/mÞ
- Wasserstand gleich Geländeoberkante
- Auftriebssicherheit 1,3 gem. TRbF121+221 Anl.1, 3.3 Ziff.3

! Tankverankerungsbänder aus Stahl verzinkt oder Edelstahl

Tankverankerung
für unterirdische Stahltanks nach DIN 6608
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Bitte beachten:

! der Einbau darf nur von nach § 19 I WHG zugelassenen Fach-
betrieben ausgeführt und bescheinigt werden

! die Transport- und Einbauvorschriften der TRbF 121 bzw. 221
müssen eingehalten werden

! die max. zulässige Tanküberdeckung einschließlich
Fahrbahndecke ist 1,5 m

! die Mindestabstände zu Gebäuden, Grundstücksgrenzen und
öffentlichen Versorgungsleitungen sind 1,0 m

! die Mindestgrubenmaße und Sandmengen berücksichtigen
keinen nach UVV vorgeschriebenen Böschungswinkel

! Stahltanks mit PUR-Beschichtung müssen rundum mit mind. 0,2 m
Sand der Körnung = 2 mm umgeben sein

! *Stahltanks mit einer GFK-Außenisolierung,
müssen rundum mit mind. 0,2 m Kies der Körnung 2-8
oder 8-16 mm umgeben sein

! bei Auftiebgefahr durch Grund-, Hoch- oder Stauwasser muß eine
1,3 fache Auftriebssicherheit gewährleistet sein

Nenn-
inhalt
Liter

Tank-
länge

ca. mm

Gewicht
doppelwandig

ca. kg

Sand- *
menge

mind. m³

Mindestgrubenmaß
L
m

B
m

H
m

Ø
D

ca. mm

1 000
3 000

5 000
7 000

10 000
13 000
16 000

10 000
13 000
16 000
20 000
25 000
30 000

20 000
25 000
30 000
40 000
50 000
60 000

40 000
50 000
60 000
80 000

100 000

1 000
1 250

1 600
1 600
1 600
1 600
1 600

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

2 900
2 900
2 900
2 900
2 900

1 500
2 750

2 800
3 700
5 300
6 900
8 500

3 700
4 500
5 500
6 800
8 350
9 900

4 800
5 600
6 750
8 750

10 750
12 700

6 900
8 400
9 900

12 900
15 900

500
950

1 300
1 600
2 250
2 750
3 350

2 450
2 850
3 250
4 000
4 800
5 700

4 100
4 550
6 000
7 500
9 050

10 800

7 550
9 600

11 600
15 000
18 300

1,90
3,15

3,20
4,10
5,70
7,30
8,90

4,10
4,90
5,90
7,20
8,75

10,30

5,20
6,00
7,15
9,15

11,15
13,10

7,30
8,90

10,30
13,30
16,30

1,40
1,65

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

2,20
2,45

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

3.20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

4,10
4,10
4,10
4,10
4,10

3
5

8
10
13
16
19

14
15
18
21
25
30

21
24
29
36
43
50

36
42
48
62
75

Mindestgrubenmaße bei
1,0 m Erdüberdeckung
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1.Allgemeines - Geltungsbereich

2. Lieferzeit

3. Preise und Zahlung

3.1. Preise

3.2. Zahlungshinweise

4. Gefahrenübergang, Versand, Fracht

Die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten im Geschäftsverkehr mit einem
Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-recht-
lichen Sondervermögen.

Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen unsere Bedingungen zugrunde; sie gelten
durch Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
UnsereAngebote sind bis zur schriftlichenAuftragsbestätigung freibleibend.

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und
Maßangaben gelten nur annähernd, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das
Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam. Unsere
Auftragsbestätigung ist für den Umfang der Lieferung maßgebend. Nebenabreden und
Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung, dies gilt insbesondere auch für
Vereinbarungen und Abreden mit unseren Vertretern. Erfolgt die Bestellung auf
elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die
Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die
Zugangsbestätigung kann mit derAuftragsbestätigung verbunden werden.

Kostenvoranschläge sind ohne Gewähr für die Richtigkeit und aufgrund Vereinbarung
ebenso kostenpflichtig wie von dem Kunden angeforderte Vorarbeiten (Erstellung von
Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, Zeichnungen, Modellen usw.).

In der Auftragsbestätigung werden die zu erbringenden Leistungen bezeichnet und der
voraussichtliche Fertigstellungstermin angegeben. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd
vereinbart. Sie beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten. Die Lieferzeit ist neu zu vereinbaren, wenn nach
der Auftragsbestätigung Änderungswünsche des Kunden eingehen. Die Lieferfrist ist
eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware unser Werk/Lager verlassen hat oder wenn
bei Versendungsmöglichkeit deren Versandbereitschaft gemeldet ist. Der Vertragsschluss
erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere
Zulieferer, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes. Die
Lieferfrist verlängert sich auch bei einer bereits erfolgten Überschreitung des
voraussichtlichen Fertigstellungstermins angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer
Hindernisse (z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Arbeitskampfmaßnahmen
usw.). Derartige Hindernisse werden dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Machen die oben
aufgeführten Umstände die Lieferung unmöglich, so wird der Kunde über die
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird
unverzüglich zurückerstattet. Wird die Lieferung auf Wunsch des Kunden verzögert oder
verzögert sie sich aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so ist er verpflichtet, die
durch die Verzögerung entstehenden Kosten (Transport-, Lagerkosten usw.) zu vergüten.
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

Die Preise gelten in EURO ab unserem Werk oder Lager ausschließlich Verpackung, Fracht,
Porto und Versicherung. Den Preisen wird die jeweils gesetzliche Mehrwertsteuer
zugeschlagen. Bei Herstellungs- bzw. Lieferfristen von mehr als 4 Monaten behalten wir uns
vor, die zwischenzeitlich eingetretenen Lohnsteigerungen, Steigerungen der
Lohnnebenkosten, gestiegenen Materialpreise, erhöhte Frachten, erhöhte Kosten für
Drittleistungen usw. dem Kunden weiter zu berechnen.

Die Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung bar und ohne Abzug frei
unserer Zahlstelle zu leisten, und zwar unabhängig davon, ob die Ware bereits eingegangen
ist, ob sie mangelhaft ist oder ob die technischen Begleitunterlagen vollständig sind. Bei
Zielüberschreitung berechnen wir Verzugszinsen mit 8% über dem Basiszins. Die
Geltendmachung eines weitergehenden nachweisbaren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber und unter der
Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der
Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Gegen unsere Forderungen darf der
Kunde nur solche Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind. Werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die geeignet sind, die
Zahlungsfähigkeit und/oder die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, so werden
sämtliche Forderungen ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwa hereingenommener Wechsel
fällig. Derartige Umstände berechtigen uns ferner, für bereits fällige Forderungen
Sicherheiten in Form von Bankbürgschaften usw. zu fordern. Weiterhin sind wir berechtigt,
noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
aufzuführen. Nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

Wir versenden auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Versenden wir aufgrund besonderer
Vereinbarungen frachtfrei, so ist dasAbladen Sache des Kunden. Wird die Ware auf Wunsch
des Kunden diesem zugeschickt, so geht mit ihrer Auslieferung an den
Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes, die Gefahr des
zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung auf den Kunden über,
unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die
Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die
Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang
der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Teillieferungen sind zulässig.
Auch bei Teillieferungen findet der Gefahrenübergang, wie oben geschildert, statt.

5. Eigentumsvorbehalt

6. Gewährleistung

6.1. Nachbesserung, Neuherstellung

6.2. Minderung, Rücktritt

6.3. Verjährung

6.4. Haftungsbeschränkungen

7. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden unser Eigentum. Die Einstellung
einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren
Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.Als Bezahlung gilt erst der Eingang des
Gegenwertes bei uns. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist
jedoch nicht gestattet. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechte bei einem Weiterverkauf
von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern (Forderungsabtretung, Bankbürgschaft usw.). Die
Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde
schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung unseres
Einziehungsrechtes ist der Kunde zur Einziehung so lange berechtigt, als er seinen
Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser
Verlangen hin hat der Kunde uns die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die
abgetretenen Forderungen zu machen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen. Wird
die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so gilt die oben
vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen
mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Dritter in die die Vorbehaltsware oder in die im Voraus an uns abgetretenen Forderungen hat
uns der Kunde unverzüglich und unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen
Unterlagen zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die Sicherheiten, die uns nach
vorstehenden Bestimmungen zustehen, nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen 20% übersteigt.

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung
oder Neuherstellung.

Der Kunde kann eine Herabsetzung der Vergütung (Minderung), Rückgängigmachung des
Vertrages (Rücktritt) und Schadenersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung gem. Ziff.
6.4. bzw. an dessen Stelle tretenden Aufwendungsersatz statt der Leistung wegen eines
Mangels erst nach erfolglosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Frist
verlangen. Die Fristsetzung muss mit der Erklärung verbunden sein, dass er nachAblauf der
Frist die Beseitigung des Mangels ablehne, es sei denn, die Fristsetzung ist nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich. Wenn die Erfüllung von uns ernsthaft und endgültig
verweigert wird, wir die Beseitigung des Mangels und die Nacherfüllung wegen
unverhältnismäßiger Kosten verweigern können, die Nacherfüllung fehlschlägt oder sie für
uns unzumutbar ist, so kann der Kunde nach seiner Wahl statt der Leistung nur
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) und Schadensersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung gem. Ziffer 6.4.
verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Der Kunde ist
auch nicht zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern wir die in einem Mangel liegende
Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben.

Rechte des Kunden wegen Mängel, die nicht ein Bauwerk betreffen bzw. ein Werk, das in der
Einbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür besteht, verjähren nach
einem Jahr abAbnahme.

Die kurze Verjährung gilt nicht, soweit uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle
uns zurechenbarer Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Unsere Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die
Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche des Kunden unberührt. Garantie im
Rechtssinne erhält der Kunde durch uns jedoch nicht.

Unsere Zahlungsansprüche verjähren nach 5 Jahren ab deren Entstehung.

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der
Art des Werkes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder
unserer Erfüllungsgehilfen.

Gegenüber Unternehmen haften wir nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher
Vertragspflichten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche
des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns
zurechenbaren Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz unserer
Gesellschaft. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen
und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird durch den Sitz unserer
Gesellschaft bestimmt. Nach unserer Wahl gilt auch als Gerichtsstand der Sitz des Kunden.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll dann durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicheAuswirkung der der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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